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- TS EN 331 / Mart 1999 “ Vanalar-Bina Gaz Tesisatı için- Elle
Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Tapalı Vanalar

- Küresel İç Vidalı, Bakır Alaşımından, Basınç Sınıfı MÇB
(MOP)5(20) olan, sıcaklık sınıfı-20oC olan, elle kumandalı, Bina
Gaz Tesisatı için Vanalar(DN) 15’den (Dahil) DN 50’ye (Dahil)
kadar anma boyutlu olanlar

- Maksimum Çalışma Basıncı MÇB (MOB) 5-20 BAR, sıcaklık
sınıfı – 20oC, Düz, Flanş Bağlantılı, Küresel Grafitli Dökme
Demirden Mamul, Anma Boyutları DN 20 – DN 25 –DN 32 –
DN 40 –DN 50 olan, dar geçişli küresel vanalar.

- Maksimum Çalışma Basıncı MÇB (MOB) 5-20 Bar, Sıcaklık
Sınıfı -20oC, Düz, Flanş Bağlantılı, Küresel Grafitli Dökme
Demirden Mamul, Anma Boyutları DN 15 – DN 25- DN 32 –
DN 40 –DN 50 olan, Tam Geçişli Küresel Vanalar.

- Maksimum Çalışma Basıncı MÇB (MOB) 5-20 Bar, Sıcaklık
Sınıfı – 20oC, Düz, İç Vidalı, Küresel Grafitli Dökme Demirden
Mamul, Anma Boyutları DN 15 – DN 20 - DN 25 – DN 32 –
DN 40, DN 50 olan, tam geçişli Küresel Vanalar.
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